
3200样品前处理系统

12 分钟/批 96 个样品/批

4 机械抓手 4 通道开关盖和移液

沪闵械备 20210094号



产品特点

技术规格

原管带盖上样 原管原盖收回

ANDiS 3200样品前处理系统是高通量的样品处理工作站，自动完成条码扫描、开盖、吸液、加样和关盖

自动扫码 自动开盖 自动分装 自动关盖

样本信息录入 96孔板

处理速度 96个样品，12分钟 有

样品管 10ml 紫外灯 有

加样精确度 10ul≤5%; 200ul≤3% 移液质量监控 是

移液范围 10-300µL

有

尺寸 1500mm(W)*1400mm(D)*1910mm（H）

液面感应 重量 900kg

HEPA过滤器

样品处理模式

样品管开盖和移液

4通道机械抓手完成样品管的开盖和关盖，4通道机械移液臂将样品转移到96深孔板

空气置换原理移液

液面探测功能

加样枪头自动感应

防错设计
样品管关开盖异常报警

样品条码异常报警

移液异常报警，比如空吸、堵吸

生物安全 高效过滤器                    紫外消毒                      负压

带拭子和不带拭子样品管开盖、移液、关盖和回放

3种样品管模式：单采管、混采管、免提取管

公司名称：上海思路迪生物医学科技有限公司
公司地址：上海闵行区新骏环路158号2幢A座
联系电话：400-021-1661
Email：ANDiS_service@3dmedcare.com


